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经营理念

感谢您的关注，感谢您的信赖，感谢您的选择

我们始终秉承“品质卓越、技术领先、服务优良、合作共赢”的经营理念

为您的辉煌成功贡献楚兴捷高的力量！

V型球阀

楚 兴 捷 高
GA FLOW CONTROL 

使用说明书
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湖北楚兴捷高测控仪表设备有限公司（简称“楚兴捷高”），位于长江、汉水交界，素有“九省通

衢”的武汉。企业拥有独立的研发团队，采用先进的工程、产品设计方式和制造工艺，具备完善的制造

设备和检测、验证设施。公司的主营产品包括：三偏心蝶阀、高性能蝶阀、磨盘阀、软密封球阀、单座

调节阀、自力式调压阀、中线软密封蝶阀、V型球阀、阀岛控制柜。公司在工程配套、新产品开发方面与

美国纽曼蒂克公司（ASCO-NUMATICS）和西门子公司（SIEMENS）保持着长期、紧密的合作。

       公司的核心经营团队经过多年的专研和沉淀，在高温调节阀、高温切断阀研发设计、生产制造领域

积累了丰富的经验，获得了生产现场检修、管理人员普遍地认同和信赖。公司阀门产品典型的应用集中

在金属板带镀锌线、不锈钢退洗线、取向硅钢处理线、气力输送系统、吸引压送车、精细化工粉料浆液

输送系统。

　　 目前，楚兴捷高的市场范围已经扩展到黑龙江、辽宁、新疆、内蒙古、甘肃、山东、河北、河南、

浙江、江苏、湖北、安徽、湖南、四川、福建、广东、上海、北京、天津、重庆等30多个省、市及地区

；国际市场也延伸到俄罗斯、印尼、越南、孟加拉、巴基斯坦等10多个国家。产品广泛应用于 电

力、石化、化工、汽车、食品等诸多行业。主要用户有独山子石化公司、吐哈油田、中泰化学、天业化

工、龙净环保、宝武集团、神龙汽车、三环集团、宏旺集团、杭州协和、宁波银亿、重庆塑变、唐山东

海钢铁、唐山东海特钢、唐山金马铁钢、中山中圣等200多家直接用户和公程、设备配套企业。

　　 感谢您的关注，感谢您的信赖，感谢您的选择，我们始终秉承“品质卓越、技术领先、服务优良、

合作共赢”的经营理念为您的辉煌成功贡献楚兴捷高的力量！

冶金、

企业精神：勤奋、自信、严谨、真诚 企业资质

企业服务 响应&

现场服务内容：指导安装、现场调试、技术培训、故障处理；

售后服务响应：产品质量问题24小时内有答复，48小时到达现场。

企业服务延伸

通过缩减设备检维修费用来降低企业生产成本是增强企业市场竞争力的重要途径。近些年，

越来越多的用户意识到阀门日常维护的重要性及故障阀门维修的必要性。为了进一步满足广大新老

用户的实际需求，楚兴捷高公司在生产、销售阀门的基础上，同时承接阀门日常维护服务外包及故

障阀门检维修业务。

欢迎广大新老用户来电洽谈！
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一、本手册的一般说明：

1. 本手册是关于V型球阀在选型、安装、调试、运输、存储及结构、故障维

修、售后服务等方面的全面介绍及说明。

2. 本手册是为V型球阀加ZS执行器或ZDS执行器而编制的，V型球阀配其它执

行器，例如：精小型、电动、手动等，由于其阀体结构部分是一致的，所以也可

以参考使用，但必须是本手册和执行器及附件说明书共同参考使用，也就是说阀

体部分参考本手册，执行器及其它附件必须有独立的说明书提供给您，在产品使

用的各个阶段，请参考本手册的内容并遵守其它零部件的使用规范，这样才不会

在使用中出现问题。

3.请在使用产品前认真的阅读本手册及我们提供的附件说明书，以便正确的

使用产品，更好的为您的生产过程服务

4. 由于编辑的原因或产品结构的原因及选型方面的原因，在产品使用过程中

有什么疑问，可及时和我们联系或和您的供应商联系，以便我们对产品进行改

进，并及时解决您的问题。欢迎您为我们提供宝贵的意见和建议。

5. 由于技术的进步或产品结构的改进，本手册的内容可能会有所变动，我们

会根据所提供产品的时间提供相应的说明书，所有使用规范以产品所协带说明书

为准。

二、产品运输、接收和存储：

1. 产品包装：本产品是在出厂前将阀体及执行器和附件组装在一起，并对产

品性能进行严格测试后整体包装的，正常情况下国内是用木箱包装的，产品整体

用木条及金属螺栓等固定在箱体内，整个产品全部用防潮袋进行保护，以确保产

品在运输过程中不会因晃动及水汽而对产品使用造成影响。出口产品是用附合出

口标准的木箱加防潮保护等方法包装的。

2.产品运输：产品运输是委托专业的运输公司进行运输的。

3.产品接收：当您接到产品后，第一时间打开包装箱对产品及附件进行检

查，检查分为以下内容：

① 根据装箱内单的内容对产品及附件的数量及品牌进行检查，看看是否附和

合同要求。

② 对产品及附件的完整性进行检查，看看是否存在运输过程的损坏。

③对随产品协带的技术文件是否齐全进行检查。

④对产品性能进行检查，如果有条件，可以对产品性能进行测试，以便确认

所接收的产品符合您的订货要求。
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四、维修：

②拆下填料压盖，更换填料。一般情况下拧紧填料压盖螺母就可以解决问

题。

2.后压盖处泄漏产生原因：O型圈损坏。解决方法：更换。型圈。

3.法兰连接处泄漏产生原因：

①法兰垫片失去弹性；解决方法：更换法兰垫片。

②法兰垫片错位；解决办法，重新把垫片安放在法兰密封面位置±o

4.密封座外测泄漏产生原因：0型圈或石墨环损坏；解决方法：更换0型圈或

石墨环。

5.密封座与阀芯之间泄漏产生原因：

①关闭时执行器未达到90度；解决方法：调整执行器行程，使其可以完全处

于全关状态。

②密封面磨损；解决方法：取下密封座，拆下球，对密封座和阀芯进行研磨

修复。如果密封座损坏严重，可重新更换密封座。

6.执行器漏气产生原因：。型圈损坏严重；解决方法：更换新的0型圈。

7.阀芯卡阻产生原因：

①阀芯和阀座之间有杂质卡住；解决方法：让执行器反向动作，清理掉杂质

后再检查阀座是否损坏，如果未损坏，继续使用，如果阀座损坏，更换阀座后再

重新使用。

②介质产生结晶，阀座后腔弹簧室充满了介质，阀座无法浮动；解决方法，

更改阀座结构，使介质不易进行弹簧室。

③阀座因热澎涨而卡死，主要原因是产品结构不适合工况要求，解决方法：

更换产品结构，使用适合该工况的产品。

④执行器配置过小；解决方法：加大执行器扭矩。

以上检查内容如有与您所要求的不符，请及时与货运公司及我公司进行联

系，以便尽快为您解决问题。

4,当开箱验收完成，确认所供货产品与合同相符时，您需要及时对产品进行

妥善保管，以确保产品在使用前不被损坏，技术文件不会丢失。对于作备件而长

期不使用的产品，应进行适当的防护，以免产品生锈。对于长期存储的产品，有

使用前要进行重新检测，合格后才能投入使用。

    1.产品在安装前需要作如下工作：

    ① 检查产品：检查所要安装的产品是否适合使用工况；检查所安装的产品是

否完好无损；检查所要安装的产品附件是否齐全；长期存放的产品性能是否合

格。有条件时对所有将要安装的产品进行性能测试，合格后再进行安装施工。

    ② 检查管道：对于新施工的管道，在安装产品前需要及时清理管道中的杂

质，以免产品在初开机时被损坏。

    2.产品吊装：要用正确的工具和方法对产品进行吊装，以免产品的安装过程中

被损坏。

    3.产品安装：请在焊接管道上设计牢固的支撑，严禁管道重量由阀体来承担，

这样会对产品使用性能造成一定的影响。对于大口径的阀门（DN350以上）要

对阀体两端的管道进行支撑。

    4.调试：本公司的产品在出厂前都进行过严格的测试，如有附件组装，产品组

装后都进行了初步调试，为了您的系统能精确运行，在产品安装完成后，产品要

进行精调，以便系统正常运行；产品调试由专业的调试人员进行。

    5.系统试运行：在安装完成后，系统要进行一次试运行，以确保产品完全适应

控制系统。

三、安装、调试：

产品在使用过程中可能会出现问题，针对不同的问题，釆取不同的解决方

法。常见问题如下：

1.填料处泄漏，产生原因：

①可能是因填料螺栓未压紧；

②长期运行，填料磨损。

解决方法：

①用专用扳手拧紧填料压盖螺母；

五、V型球阀特点：

    V型球阀是特殊类型球阀，它的关闭件是球缺体上开有V字型开口，V型开口具

有锋利的刃口，在球缺体回转过程中，与阀座之间形成剪切作用，对介质具有

强有力的切断力，球缺体的V型开口与阀座流道形成一个扇形区域，在回转过程

中可改变流道截面积，形成对介质的精确调节，它是一种角回转的调节阀，其

密封性能与普通球阀相同，使它同时具备调节和开关两种功能，与气动或电动

执行器配套，广泛使用于工业过程自控系统中。
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产品特点：

1.阀体整体式结构：对夹式和法兰式V型球阀阀体都是整体侧装式结构，结构

刚性强，不容易引起变形和外泄。

2.上下自润滑轴承：阀体内装有上下自润滑轴承，与阀杆接触面积大，承载

能力高，磨擦系数小，使阀门的扭矩减少。

3.阀座可根据介质和工况的需要，选金属硬密封或PTFE软密封：金属硬密封

阀座密封表面堆焊硬质合金，球表面镀硬铭或作喷焊、离子氮化等硬化处理，使

密封面使用寿命增强，耐温提高;软密封PTFE阀座或増强PTFE阀座密封性好，耐

腐蚀，适应范围广。

4.经济实用性：阀体重量轻，阀杆扭矩小，配用气动或电动执行器相应规格

小，与其它类型的调节阀相比，性价比高。

5.介质适应范围广：由于V型开口与阀座之间的剪切作用力，及阀内腔流道的

光滑圆整，使介质不易积存于内腔，所以它除适合液体介质外，更适合于带纤维

及固体颗料介质的系统控制。

6.小流量精确控制：通过对小口径阀芯特殊V型开口的加工，可实现小Cv值

精确控制。

六、产品爆炸图和零件清单：
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七、阀座最大允许压差： 八、流量特性：

V型调节球阀固有的流量特性为近似等百分比特性

九、标准产品Cv值：
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十、外形尺寸：

对夹式V型球阀阀体外型尺寸表

注：阀杆高出平台尺寸L，有两个选择，配ZS气动及圆阀杆可直接申入执

行器内时，L尺寸选长型，需要用连接套过渡连接时选短型。
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法兰式V型球阀阀体外型尺寸表

注：阀杆高出平台尺寸L，有两个选择，配ZS气动及圆阀杆可直接申入

执行器内时，L尺寸选长型，需要用连接套过渡连接时选短型。
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阀体加气动双作用执行器外型尺寸表
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阀体加蜗轮头外型尺寸表
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